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1 IDENTIFICAGAO DO PRODUTO

Nome do produto OLEO MINERAL LIGHT USP.

Nome quimico Oleo mineral.

INCI MINERAL OIL.

CAS 8012-95-1.

Férmula Molecular Nao aplicavel.

Foérmula Estrutural Nao aplicavel.

Categoria Adjuvante farmacotécnico. Solvente. Veiculo oleaginoso.
2 APLICAGCAO

Pode ser utilizado nos seguintes segmentos e aplicagdes:

Cosmético: na formulagdo de bases para cremes, bronzeadores, éleos e logdes corporais, pomadas,

veiculo lubrificante de capsulas gelatinosas, baby oils, produtos capilares, depiladores, entre outros.

Téxtil: Como lubrificantes de fios e teares.

Plastico: Como 6leo extensor e lubrificante de fluxo e processos de polimerizagéo.

Diversos: Na fabricagao de ceras para polimento, adesivos, antiespumantes, entre outros.

3 CONCENTRAGOES DE USO

Recomenda-se a adicao de 1,0 a 3,0 %.

4 INFORMAGOES TECNICAS

O produto é composto por fracées de 6leos minerais parafinicos de primeiro refino, que sofrem um

processo de tratamento por hidrogenacéo catalitica a alta presséo, conferindo um elevado grau de

pureza e total isencao de compostos contaminantes.
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5 ANALISES FiSICO-QUIMICAS

TESTE ESPECIFICACAO
Aspecto Liquido transparente.
Cor Incolor.
Odor Caracteristico.
Densidade Especifica Entre 0,820 e 0,860 g/mL.
Ponto de fluidez Maximo -18 °C.

Referéncia: EMP 102.

6 ARMAZENAMENTO

Manter em lugar fresco, ao abrigo da luz intensa e fora do alcance de criangas e animais domésticos.

7 INFORMAGOES ADICIONAIS

O Unico propésito deste documento é ser um guia para utilizagdo apropriada do material. E de
responsabilidade do usuéario adequar estas informagdes para o uso correto do produto.
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