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1 IDENTIFICAGCAO DO PRODUTO
Nome do produto FORMOL ESTABILIZADO 37%.
Nome quimico FORMOL ESTABILIZADO 37%/ METANAL

ESTABILIZADO 37%/ ACIDO FORMICO 37%.

INCI FORMALDEHYDE.
CAS 50-00-0.
Formula Molecular CH-20.

Formula Estrutural

Categoria Agente estabilizante, bactericida e plastificante.

2 APLICAGCAO

O Formol 37% ¢é largamente utilizado como: desinfetante; conservante; agente redutor; inibidor de

corrosao; composicao de produtos domissanitarios.

3 CONCENTRACOES DE USO

De acordo com a aplicagdo. Cada formulador deve realizar um estudo detalhado para ajustar a

concentracdo do produto de acordo com sua necessidade.

4 INFORMACOES TECNICAS

O formol é uma solucdo de gas formaldeido na agua, vendido em solugdes contendo cerca de 37 a
50% em peso de formaldeido. Por se tratar de um produto extremamente reativo em presenga de
oxigénio, € necessaéria a adi¢gdo de um estabilizante capaz de evitar a polimerizagéo e a precipitagao
do polimero nas condi¢des ordinarias de transporte e armazenagem. Portanto, utiliza-se o metanol

como agente estabilizante.
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Apéds longo repouso, especialmente em lugar frio, o Formol 37% pode tornar-se turvo, devido a

separacao de polimeros.

5 ANALISES FiSICO-QUIMICAS

TESTE ESPECIFICACAO
Aspecto Liquido limpido.
Cor Incolor.
Odor Caracteristico

Teor de Formol (%m/m)

Entre 36,0 a 37,1 % p/p.

Densidade

Entre 1,1098 a 1,1130 g/mL

Teor de metanol

Entre 0,0 a 1,0%.

Acidez

Entre 0,000 a 0,030 %.

pH

Entre 2,50 e 4,00.

Referéncia: EMP 152.

6 ARMAZENAMENTO

Manter em lugar fresco, ao abrigo da luz intensa e fora do alcance de criangas e animais domésticos.

7 INFORMAGCOES ADICIONAIS

O Unico propésito deste documento é ser um guia para utilizacdo apropriada do material. E de

responsabilidade do usuario adequar estas informagdes para o uso correto do produto.
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